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Neubau MFH mit 
Tiefgarage

Grundriss UG Kapellenstraße 19
66271  Kleinblittersdorf (Auersmacher)

Gemarkung Auersmacher
Flur 1, Flurstücke 177/44, 177/46 

Meier und Klein Gbr 
vertr. durch Pascal Klein
Am Zementwerk 19
66130 Saarbrücken

LEGENDE

Rangierfläche 1,20mx1,20m

Rangierfläche 1,50mx1,50m

Rangierfläche 0,90mx0,90m

Wärmedämmung WDVS

Stahlbeton

Mauerwerk

Wärmedämmung XPS

Trockenbau

Boden/Gelände

Schmutzwasser

Regenwasser

Mischwasser

Gelände natürlich

Gelände geplant

Grundstücksgrenze
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9 10 11 12 13 14 15 16
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Zusammenführung von
RW und SW zu MW, 
außerhalb des Gebäudes

Drosselschacht
5l/sek

Doppelhebeanlage

Rückstauschleife
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Neigung max. 15%

Neigung max. 10% 
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Strang 01
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OG - Küche
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SW DN 125
2% Gefälle

Anschlusshöhe 
ca. 216,68 ü.NN

RW DN 150
1% Gefälle

MW DN 150
mind. 1% Gefälle

Spülrohr
DN 300

Spülrohr
DN 300

Spülrohr
DN 300

Spülrohr
DN 300

Ringdrainage DN 100
0,5% Gefälle

Ringdrainage DN 100
0,5% Gefälle

Ringdrainage DN 100
0,5% Gefälle

Ringdrainage DN 100
0,5% Gefälle

Vor Fertigstellung der Bodenplatte ist die Kanalhöhe zu überprüfen.
Sämtliche Grudnleitungen mit min. 1,0% Gefälle.
Eine Verfilmung des Straßenkanals wird empfohlen.
Alle erdverlegten Leitungen sind auf Dichtigkeit, mittels einer Druckprüfung nach 
DIN EN 1610 zu prüfen.
Die Nachweise für die Dichtigkeit der Leitungen müssen vor Inbetriebnahme 
beim ZKE eingereicht werden.

RR
01

RR 
02

RR
03

RR 
04

RR 
05

RR 
07

RR 
08

RR 
09

RR 
10

RR 
06

Ri
nn

e

Tiefgarage 01

NGF: 379,24 m2

Flur

NGF: 19,76 m2

Flur

NGF: 19,76 m2

Tiefgarage 02

NGF: 355,21 m2

Schleuse

NGF: 7,20 m2

Schleuse

NGF: 6,84 m2

KB 01

NGF: 3,90 m2

KB 08

NGF: 3,28 m2

KB 02

NGF: 3,90 m2

KB 03

NGF: 3,90 m2

KB 04

NGF: 3,90 m2

KB 05

NGF: 3,90 m2

KB 06

NGF: 4,20 m2

KB 07

NGF: 4,33 m2

KB 09

NGF: 3,28 m2

KB 10

NGF: 3,28 m2

KB 11

NGF: 4,01 m2

KB 12

NGF: 4,01 m2

KB 13

NGF: 4,33 m2

KB 14

NGF: 4,20 m2

KB 20

NGF: 4,01 m2

KB 21

NGF: 4,01 m2

KB 15

NGF: 3,90 m2

KB 22

NGF: 3,28 m2

KB 16

NGF: 3,90 m2

KB 17

NGF: 3,90 m2

KB 18

NGF: 3,90 m2

KB 19

NGF: 3,90 m2

KB 23

NGF: 3,28 m2

KB 24

NGF: 3,28 m2

Fahrräder

NGF: 44,83 m2

Technik

NGF: 34,20 m2

Waschraum

NGF: 44,87 m2

Flur

NGF: 61,91 m2

Flur

NGF: 18,39 m2

Flur

NGF: 18,39 m2

Abstellraum

NGF: 27,40 m2

Aufzug 01 UG

NGF: 4,86 m2

Aufzug 02 UG

NGF: 4,86 m2

Müll

NGF: 8,02 m2

Hausmeister

NGF: 16,42 m2

Ausgang

NGF: 11,10 m2

Müll

NGF: 8,04 m2

Fahrräder 02

NGF: 25,00 m2
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