ENERGIEAUSWEIS oo

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

Berechneter Energiebedarf des Gebdudes

8. August 2020

Registriernummer: SH-2022-004226763

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

46,9 kg CO,-Aquivalent /(m*-a)
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Primérenergiebedarf dieses Gebaudes

Anforderungen gemiR GEG >

Primarenergiebedarf
Ist-Wert 218,0 KWh/(m® a)

Energetische Qualitat der Gebaudehiille H.'
Ist-Wert 124 WI(m* K) Anforderungswert

Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau)

Anforderungswert 11,4 kWh/((m* a)

091 Wi/(m*K)

[0 eingehalten
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X Verfahren nach DN V 4108-6 und D N V 4701-10
[0 Verfahren nach D N V 18599
[0 Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebaudeverfahren”)
X Vereinfachungen nach § 50 Absaiz 4 GEG
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' Endenergiebedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

2272 kWhi(m*a) |
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Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien >

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kalteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Anteil der
Deckungs- Pflichterfiil-
Art anteil lung
% %
% %
Summe: % %

MaRnahmen zur Einsparung 3

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Warme- und Kalteenergiebedarfs werden durch eine MaR-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemar § 34 Absatz 2
GEG erfllit.

[0 Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten.
0O MaRnahme nach § 45 GEG in Kombination gemaR § 34 Absatz 2

GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfullung: %

siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

nur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
nur bei Neubau

EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Erlauterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lasstfur die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren
konnen. Insbesondere wegenstandardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Rickschlusse auf den tatsachlichen
Energieverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswertederSkalasindspe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzflache
(Ay), die im Allgemeinen groRer ist als die Wohnflache des Gebaudes.






