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Effizienzlevel

Grundvariante
optimiert

CO2-Emmissionen  11.7  [kg/(m?*a)]

Endenergiebedarf
45.8 kWh/(m?2a)
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Ergebnisdaten fiir die Kf\W-Effizienzhaus-Formulare
Das beheizte Gebiudevolumen Ve nach der EnEV (Anlage 1 Nummer 1.3.2) betragt: 375.4m?
Die wirmeiibertragende Umfassungsflache A nach EnEV (Anlage 1 Nummer 1.3.1) betragt: 393.7m?
Die Gebaudenutzfliche AN nach der EnEV (Anlage 1 Nummer 1.3.3) betragt: 120.1m?2
Die in der Warmeschutzberechnung beriicksichtigte Fensterflache betragt: 16.7m?
Die (AuBen-)Turflache betragt: 3.5m?
Geméf EnEV Anlage 1 Tabelle 2 wurde folgender Gebaudetyp fir das Wohngebaude angesetzt: freistehend
Die Berechnung erfolgt nach EnEV Anlage 1 Nummer 2.1.2 DIN 4108-6/DIN 4701-10
Name und Version der verwendeten EnEV Software: EnEV-Wirme&Dampf V19.19 der ROWA-Soft GmbH
Der Jahres-Primarenergiebedarf Qp fiir das Referenzgebaude (100 %-Wert)
nach EnEV Anlage 1, Tabelle 1 (ohne Zeile 1.0) betragt: 94.2 kWh/(m?3a)
Der berechnete Jahres-Primarenergiebedarf Qp
nach EnEV fur den Neubau betragt: 51.4 kWh/(m?2a) (45.42% besser als das Ref-Gebaude)

Der errechnete Héchstwert des auf die wirmetibertragende Umfassungsflache des Gebaudes bezogenen spezifischen
Transmissionswirmeverlustes H'T mit den Anforderungen fiir das Referenzgebaude (100%-Wert) nach

EnEV Anlage 1 Tabelle 1 betragt: 0.313 W/(m2K)

Der berechnete auf die wirmeibertragende Umfassungsflache des Geb&audes bezogene spezifische Trans-

missionswarmeverlust H'T nach EnEV fir den Neubau betragt: 0.169 W/(m?2K) (45.98% besser als das Ref-Gebaude)
Gleichzeitig wird der in der Tabelle 2 der Anlage 1 der EnEV angegebene Hachstwert

des Transmissionswarmeverlustes HT' von: 0.313 W/(m2K)

nicht Uberschritten.

Der Warmebriickenaufschlag in diesem Projekt betragt: 0.006 W/(m2K)

Der Deckungsanteil der solarthermischer Trinkwasserbereitung betragt: 66.4%

Art der Kollektoren: Flachkollektor

GroRe der Kollektoren: 4.1m?
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