ENERGIEAUSWEIS i Wohngebéude

_ gemaB den §§16ff Energleelnsparverordnung (EnEV vom' 18 November 2013

19.01.2026 Registriernummer A BW-201 6-000784001

Giiltig bis:

| Gebaude
Gebéaudetyp Zweifamilienreihenmittelhaus
Adresse Poppenreuteweg 29, 89075 Uim
| Gebaudetell : Wohnteil gemischt genutztes Gebaude j
. Baujahr Gebéude ° 1976

Baujahr Warmeerzeuger ** | 1976 Fernwarme FUG

Anzahl Wohnungen 2

. Gebaudenutzflache (Ay) 243,7 m? O nach § 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Wesentliche Energietrager for Kraft-Wrme-Kopplung, regenerativ

Heizung und Warmwasser |
. Erneuerbare Energien Art: Biomasse KWK JVenNendung: Heizung+Warmwasser g
. Art der Laftung / Kiihlung X Fensterliiftung O Luaftungsanlage mit Warmertickgewinnung O Anlage zur i
O Schachtliiftung O Loftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kiihlung ]
Anlass der Ausstellung O Neubau O Modernisierung O Sonstiges
i des Energieausweises X( Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) (freiwillig)

. Hinweiéé iu den Angaben uber dle éhefééﬁsche Qualitat des Gebaudes

{| Die energetische Qualitit eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von |
| standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be- |
. zugsflaiche dient die energetische Gebaudenutzfliche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen |
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschligige Vergleiche ermdgli- |
chen (Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 8
- X( Der Energicausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-
bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

¢ O Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie- ]
g verbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentlimer X Aussteller
O Dem Energleauswens sind zusatzliche Informationen zur energetlschen Qualitat belgetugt (freiwillige Angabe)

e

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebédude oder den oben bezeichneten Gebéudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht,
einen uberschlaglgen Verglelch von Gebauden zu ermdglichen.
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Energieberatung Eberhardt
Posttach 1630 K006 Llm

Aussteller: : |
Tl 031900 53 44

Energieberatung Eberhardt

Kurt Eberhardt /
Grinhofgasse 1
20.01.2016

89073 Uim “

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtréglich einzusetzen. 3 Mehrfachangaben méglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation
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ENERGIEAUSWEIS i Wohngebaude

gemaB den §§ 16 ff. Energleelnsparverordnung (En EV) vom' 1 8 November 2013
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Berechneter Energiebedarf des Gebaudes ; : _ Registi'iernummer"’ BW-2016-000784001 2

co

Energlebedarf

CO,-Emissionen ® -30,5 kg/(m2-a)

Endenergiebedarf dieses Gebdudes
99,9  kWh/(m2a)
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

23,9 kWh/(m*-a)
Prlmﬂrenerglebedarf dieses Gebédudes

. Anforderungen gemiB EnEV * Eiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

. Primérenergiebedarf
Ist-Wert 23,9 kWh/(m2-a) Anforderungswert = 73,1  kWh/(m2-a) )Z( Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

| Energetische Qualitat der GebAudehille Hy' O Verfahren nach DIN V 18598
| Ist-Wert 0,70  W/(m2K) Anforderungswert 0,91 W/(m2:K) O Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

¢ Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) O eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

Endenerglebedarf dleses Gebaudes
[Pfhchtangabe in Immobllienanzelgen]
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Verglelchswerte Endenergie )

Angaben zum EEWarmeG

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wiérme-und Kéltebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energlen-Wirmegesetzes (EEW4rmeG)

Kbl el
C 128 150

225 >250

Art: Deckungsanteil:

i -
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| ErsatzmaBnahmen °

i Die Anforderungen des EEW4rmeG werden durch die
| ErsatzmaBnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2
EEW&armeG erfiilit.

O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG
verschérften Anforderungswerte der EnEV sind

& eingehalten.
@ Die in Verbindung mit § 8 EEWarmeG um % ] Erl terungen e BereChnungsverfahren |
| verscharilen Anforderungswerte der EnEV sind | Die Energieeinsparverordnung lasst fir die Berechnung des Energiebedarfs ||
§ i ongelidiien. . unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiediichen Ergeb- |
 Verschérfter Anforderungswert nissen fiihren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingulngen é
% Primérenergiebedarf: : kWh/(m?-a) . erlauben die angegebenen Werte keine Rickschllisse auf den tatséchlichen %‘;
| i i i ifische |
Verschariter Anforderungswert Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifisct |
| fur die energetische Qua%ntétder Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Geb&udenutzfliche (A,), die im ;E,
| Gebudehillle Hy' Wi(m2-K) Aligemeinen grdBer Ist als die Wohnfliche des Gebaudes. ]
O S O R R B T O B O A SRS SRR
! siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
* nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV ® nur bei Neubau it
& nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWArmeG - ? EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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S fiir Wohngebaude
8. November 2013
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Erfasster Energieverbrauch des Geb'a'udes" L “Registrierndn"wméra ; ,,BW;2_°16'090784°01
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E denérgieVerbrauch dieses Gebiudes
[Pilichtangabe in Immobilienanzeigen]

»Verrauéhessuﬁg - Heizung 'unaser :

Zeitraum Primar- : Anteil :
Voh bis Energietrager ® energie- Energ;:\\;\elar:? fateh Warmwasser Ante[I'I(\Il-\l;ra‘i]zung If(::(?:r'
faktor- [kWh]
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Vergleichswerte Endenergie

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebdude, in denen Wa&rme fir Heizung und ||

S & & ; Warmwasser durch Heizkessel im Gebaude berei

Q‘:‘ d;éb ¢;§° sﬁ%k é‘*“f gg $ f e de bereitgestellt i

& Q? Q? 9 3 $§j '¢'§°G @$§ Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwarme ||
&5 éﬂc é‘ an e@ IS) 3 'sge& ,sgsc? beheizten Geb&udes verglichen werden, ist zu beachten, |
13 Q‘,‘ g- P 6?3 0@6 dass hier normalerweise ein um 15 - 30 % geringerer
-és ‘Zbe% Y 5'8 Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebauden mit §

S O Kesselheizung zu erwarten ist. .

. Erlduterungen zu

. Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Aligemeinen groBer ist als die |
Wohnfliche des Gebaudes. Der tatsichliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebaudes weicht insbesondere wegen des ||
Witterungseinflusses und sich andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.
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m Verféhren
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' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energleausweises

® gegebenentalls auch Leerstandszuschlage, Warmwasser-oder Kthlpauschale in kWh * EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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ENERGIEAUSWEIS fir Wohngobéude

gemaB den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '  18. November 2013
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Empfehlungen des Ausstellers - : Registriernummer ? BW-2016-000784001
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Empfehlungen zur kostengunstigen Modernisierung

MaBnahmen zur kostenglinstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X méglich O nicht mdglich
- Empfohlene Modernisierungsmanahmen :
empfohlen (freiwillige Angaben)
vE ; : ’ geschatzte
Bau- oder MaBnahmenbeschreibung in ; in als 5 Kosten pro |
Nr. Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- g:;%m‘?;zat? eingesparte
] ; mit groBerer maB- | o coait Kilowatt-
Modernisierung | nahme : stunde
Endenergie
1 Fenster 3-fach Fenster Ug=0,5 Uw=0,77-650 [m] [m]
2 Wénde 12cm MF 035-130 [m] (=]

0O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Geb&ude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz firr eine Energieberatung.

%Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind Energieberatung Eberhardt, Kurt Eberhardt

T

erhaltlich bei/unter: Griinhofgasse 1, 89073 Uim
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Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)
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siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 sighe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
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| geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

A S VI

gemaB den §§ 16 ff Energneemsparverordnung EnEV) vom'

S

Erlauterungen

ENERGIEAUSWEIS fr Wohngebéude

18. November 2013

i A eil -

Bei Wohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung

| des Energieausweises gemaB dem Muster nach Anlage 6 auf
. den Gebaudeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
. baude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Dies
. wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil" deut-
. lich gemacht.

Erneuerbare Energien — Seite 1

i Hier wird dartiber informiert, woflr und in welcher Art erneuer-
i bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
| (Angaben zum EEWarmeG) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

| Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie-

bedarf und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener

i Daten und unter Annahme von standardisierten Randbedin-
& gungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-

verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litit des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Riickschllisse auf den tatsichlichen Energieverbrauch.

|| Primérenergiebedarf —Seite 2
| Der Priméarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-

baudes ab. Er berticksichtigt neben der Endenergie auch die

| sogenannte ,Vorkette* (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,

Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B.

' Heizél, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner
& Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe

Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusétzlich kénnen die mit.dem

| Energiebedarf verbundenen CO*Emissionen des Gebaudes

freiwillig angegeben werden.

l Energetische Qualitéit der Gebéudehiille —Seite 2
 Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende

Umfassungs flachebezogene Transmissionswarmeverlust (For-
melzeichen in der EnEV: H'"). Er beschreibt die durchschnitt-

! liche energetische Qualitét aller warmeibertragenden Umfas-

sungsflachen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
baudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen

| Warmeschutz. AuBerdem stellt die EnEV Anforderungen an

den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)

eines Gebaudes.

| Endenergiebedarf —Seite 2

Der Endenergie bedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fiir Heizung, Liiftung
und Warmwasserbereitungan. Er wird unter Standardklima-
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zuge-
fuhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden konnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Angaben zum EEWérmeG — Selite 2
Nach dem EEW&rmeG missen Neubauten in bestimmtem
Umfang erneuerbare Energien zur Deckung des Wérme- und |
Kaltebedarfs nutzen. In dem Feld ,Angaben zum EEWarmeG*
sind die Art der eingesetzten erneuerbaren Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das Feld
,ErsatzmaBnahmen" wird ausgefilit, wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstéandig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfiilit werden. Die Angaben
dienen gegeniiber der zustdndigen Behdrde als Nachweis |
des Umfangsder Pflichterfiillungdurchdie ErsatzmaBnahmeund |
der Einhaltung der fir das Gebéude geltenden verschérften

Anforderungswerte der EnEV. ]
Endenergieverbrauch — Seite 3 ]

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter |
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever- |
brauchsdaten des gesamten Gebédudes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten 6rtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitit des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstdnde wird hierflir ein pauschaler Zu-
schlag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasseranla-
gen der typische Verbrauch lber eine Pauschale berticksich-
tigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
+Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

Primérenergieverbrauch — Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fiir das Geb&ude

ermittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager beriick-
sichtigen.

i

Pflichtangaben fiir Inmobilienanzeigen — Seite 2 und 3
Nach der EnEV besteht die Pflicht, in Inmobilienanzeigen die

in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3. ‘

Vergleichswerte — Seite 2 und 3

ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe |
Vergleiche der Werte dieses Gebaudes mit den Vergleichs- £
werten anderer Gebaude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft %
.







