ENERGIEAUSWEIS r Wohngebiude

gernall den §§ 79 ff Gebaudeenerg:egeseiz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023
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Giiltig bis: 10.04.2035 Registriermummer:  SN-2025-005683381 | 1
- Gebdude
 Gebaudetyp Einfamilienhaus
 Adresse Zschadraller Dorfstr. 7

04680 Colditz OT Zschadral

Gebéudeteil *

Baujahr Gebaude * 2003

Baujahr Warmeerzeuger * * 2003
- Anzahl der Wohnungen 1

Gebaudenutzfiache (Ay) 192,0 m? [ X nach § 82 GEG aus der Wohnflache emittelt

. Wesentliche Energietréger fiir Heizung * Strom

Wesentliche Energietrager fir Warmwass...| Strom

. Emeuerbare Energien ® At Erdwérme Verwendung: Heizung + WWB
' Art der Liftung * X Fensteriiiftung O Liftungsanlage mit Warmeriickgewinnung
! [0 Schachtiiiftung O Liftungsanlage ohne Warmerlickgewinnung
~ Art der Kiihlung [0 Passive Kihlung [0 Kihlung aus Strom
' O Gelieferte Kalte O Kihlung aus Warme
. Inspektionspflichtige Klimaanlagen ® Anzahl: 0 [NémmFﬂmederlmpekm:
- Anlass der Ausstellung des [J Neubau 0O Modemisierung [ Sonstiges (freiwillig)
. Energieausweises X Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung)
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Hlnwolu zu den Angabln iiber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische Qualitét eines Gebéudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun- |

~ gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfliche dient die energetische Geb&udenutzfidche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen (iberschidgige Ver-

gleiche ermbglichen (Erduterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

[0 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

HMEWWMMMWWWWMMM(WMLWEW
nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch KEW O Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitét beigefigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Varwéndmm des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschliellich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Geb&ude oder den oben
bezeichneten Gebéudeteil. wEWaHMWMWWVMMWmm
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Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

Ingenieurbiiro Schneider
Badergasse 1
04680 Colditz

11.04.2025

Datum des ang deten GEG, falls des ang deten Anderungsgesetzes zum GEG
m:analGdﬂSQ?S&bsuizZSelzZGEGdrzuhagm
Mnlﬁad\amabsnrrmd!
beiWérrnsmlzsﬂ ijahr der Ubergabestati
lagen oder kombinierte Liftungs- und Kiimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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ENERGIEAUSWEIS s womgiuce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom '

16. Oktober 2023

Registriernummer: SN-2025-005683381 @

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen

0 25 50 75 100 125
Anforderungen gem#8 GEG *
Primérenergiebedarf
Ist-Wert KWhiim®-a)  Anforderungswert KWhi(m?-a)
Energetische Qualita! der Gebsudehalle H,'
Ist-Wert Wi(m-K) Anforderungswert Wi(m™K)
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [ eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebaudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

“
Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung emeuerbarer Energien O fur Heizung [ for Warmwasser
[0 Nutzung zur Erfilllung der 65%-EE-Regel gemil § 71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG

m] Erfillung der 65%-EE-Regel durch pauschale Erfullungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,34 und 5 In Vierbindung mit § 71b bis h GEG

[ Dezentrale, elekirische Warmwasserbereitung (§ 71 Absatz 5)
[ Erfullung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG mﬂ- Antell EE®  Antell EE®

dor Einzel- aller
Art der emeuerbaren Energle anlage Anlagen

Summe "

[ Nutzung bel Anlagen, far die die 65%-EE-Regel nicht gilt®
Art der erneuerbaren Energie

Summe *
[0 weitere Eintrage und Eriduterungen in der Aniage

kg CO.-Aquivalent /(m*-a)

175
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[0 Regelung nach § 31 GEG (") gy u ")
[0 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Ay

Vergleichswerte Endenergie *
”l'DIE_
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Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren

Energieverbrauch. Dieausgewiesenen
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebéudenutzflache
(A,), die im Aligemeinen groer ist als die Wohnfidche des Gebéu...

siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall § B0 Absatz 2 GEG

EFH: Einf; , MFH: \
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9 in der Anlage
Aniagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der in
einem Gebdude eingebaut oder worden sind oder einer Uber-
ung unterfallen, geman im Einzetfall
0 Anteil EE an der Warmebereitstellung oder dem Warme-/Kalleenergiebed...
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ENERGIEAUSWEIS v vormsee

geméR den §§ 79 ff. Gebéudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

e e

01.01.2021 | 01.01.2024 Strom 1, 8317 1497 6820 1,07

01.01.2021 | 01.01.2024 Leerstandszuschlag 1,

786 217 509 1,07

O weitere Eintrége in Anlage

WM’

”’0“ 1”1”'"“022"”“ Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebdude, in denen Warme fir Heizung und

mwmmmmwm%m
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

?HI e
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Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebéudenutzfiache (A,,) nach dem GEG, die im Aligemeinen grofer ist als die Wohnfidche des Geb&udes. Der tatsichliche Energieverbrauch eines
Gebéudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich &ndemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab,

r

' siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

. gegebenenfalls auch Leerstandszuschidge, Warmwasser- oder Kilhipauschale in kWh
*  EFH: Einfamilisnhaus, MFH: A
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ENERGIEAUSWEIS o« vomgessuce

gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oktober 2023

Mafnahmen zur kostenglnstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind [ moglich )S(rid'lmbvbh
Empfohlene Modemisierungsmafinahmen

] weitere Eintriige im Anhang
Hinweis: Modemisierungsempfehiungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen Ingenieurbiro Schneider, Dipl.-ing. Christine Schneider
sind erhltlich beik ; Badergasse 1, 04680 Colditz

== T S ——

| Ergéinzende Erléuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

! siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

gy AG, 518



ENERGIEAUSWEIS i omgobiuc

geméB den §§ ?9 ff Gebaudeenergiegeselz (GEG) vom '

REees e i

Erlduterungen

Angabe Gebiiudeteil - Seite 1

Bei Wohngeb&uden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-

ausweises gemal § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebaudeteil zu

beschrénken, der getrennt als Wohngeb&ude zu behandeln ist (siehe im

Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebéaudeteil” deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien ~ Seite 1

Hier wird darOber informiert, woflr und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Priméarenergiebedarl
und den Endenergiebedarf dargestell. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnel. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und von der Wetlerlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschlisse auf den tatséchli-

chen Energieverbrauch.

Primédrenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebaudes ab. Er
berlicksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Priméarenergiefaktoren
auch die sogenannte Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietriger (z.B. Heiztl, Gas,
Strom, emeuerbare Energien efc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Emmwmmmmnmmmmwmmw-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

Endenergiebedarf ~ Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahr-
lich bendtigte Energiemenge fur Heizung, LOftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-

gen emmechnet und ist ein Indikator fir die Energieeffizienz eines Geb&udes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Gebé&ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berlicksichtigung der Energieveriuste zugefihrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige LGftung sichergestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

der 65%-EE-Regel ~ Seite 2

§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
Inbetriebnahme in einem Geb&ude eingebaut oder aufgestellt werden,
grundsatzlich zu mindestens 65 Prozent mit emeuerbaremn Energien betrie-
ben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdricklich nur fir neu eingebaute
oder aufgestelite Heizungen und Oberdies nach Mafigabe eines Systems
von (bergangsregeln nach den §§ 71 fi. GEG. In dem Feld "Angaben zur
Nutzung emeuerbarer Energien” kann fUr Anlagen, die den §§ 71 fi. GEG
bereits unterfallen, die Erflllung per Nachweis im Einzelfall oder per pau-

' siehe Futnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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schaler Erflllungsoption ausgewiesen werden. Fiir Bestandsaniagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fir die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstige Ausnahmen
gelten, kdnnen die zur Warmebersitstellung eingesetzten emeuerbaren
Energietrager aufgefOhrt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der
Warmebereitstellung des Gebéudes ausgewiesen werden. :

Endenergieverbrauch — Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fir das Gebdude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzeinen Wohneinheiten zugrunde gelegl. Der erfasste
Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten Ortlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandwei-
ten Mittelwert umgerechnel. So flhrt beisplelsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebéudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebaudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rlckschluss auf den kinftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht miglich; insbesondere konnen

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, well sie

von der Lage der Wohneinheiten im Geb&ude, von der jeweiligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Bewohner abh#ngen.

Im Fall langerer Leersténde wird hierflr ein pauschaler Zuschlag rechne-

risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-

benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch (iber eine Pauschale

berlicksichtigt. Gleiches gilt fiir den Verbrauch von eventuell vorhandenen

Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle .Verbrauchserfassung”
zu entnehmen. f

Primérenergieverbrauch — Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Geb&ude ermittelten

hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithilfe

Nad‘ldunGEGbu‘ultthmdn hknnwblliemnzaigandiem§a?
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebdudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte fir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.
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