ENERGIEAUSWEIS . wcnngossuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ! 01.05.2014 (EnEV 2014)
Gultig bis: 13.01.2026 Registriernummer®  NW-2016-000775464 1
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am...")
Gebéaude
Gebéudetyp Mehrfamilienhaus/ Wohnen
Adresse Friedensstr. 25 51373 Leverkusen
Gebaudeteil -
Baujahr Geb&ude 3 2012

Baujahr Warmeerzeuger®4 2012

Anzahl Wohnungen 7

Gebaudenutzfische (Ay) 678 m? X | nach $19 EnEV aus der Wohnfiache ermittelt

Wesentliche Energietrager fir | Erdgas L (kwh)
Heizung und Warmwasser 3

Erneuerbare Energien Art:  Keine erneuerbaren Energien Verwendung:

Art der LUftung/ Khlung X| Fensterluftung | Luftungsanlage mit Warmeriickgewinnung " | Anlage zur
~ | Schachtliiftung | Luftungsanlage ohne Warmeriickgewinnung Kihlung

Anlass der Ausstellung Neubau " |Modemisierung | Sonstiges

des Energieausweises X| Vermietung/ Verkauf (Anderung/ Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben (iber die energetische Qualitat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Geb&udes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsflache
dient die energetische Geb&udenutzfliche nach EnEV, die sich in der Regel von der aligemeinen Wohnfldchenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen iberschidgige Vergleiche erméglichen

(Erlauterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs (Energie-
bedarfsausweis) erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.
x| Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs (Energieverbrauchs-
- ausweis) erstellt. Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch X| Eigentiimer " | Aussteller

Dem Energieausweis sind zuséatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngeb&ude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieauswesis ist lediglich dafir gedacht,
einen Uberschldgigen Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller

I 16S

AR 13.01.2016

SCHNEIDER
Ausstellungsdatum

! Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilling der
Registriemummem (§17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsstellung einzutragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtraglich einzusetzen.  ° Mehrfachangaben méglich  * bei Wermenetzen Baujahr der Ubergabestation



ENERGIEAUSWEIS ... worngessuce

01.05.2014 (EnEV 2014)

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Erfasster Energieverbauch des Gebdudes  Registriernummer®  NW-2016-000775464 3
(oder: "Registriernummer wurde beantragt am...")
Energieverbrauch
E‘[ngekmlevplibrauch dieses Gebdadudes
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Endenergieverbrauch dieses Geb&udes
[Pflichtangabe fiir Inmobilienanzeigen] 24.3 kWh/(m?* a)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Energietrager ® Primér- | Energieverbrauch Anteil Anteil Klima-
energie [kWh] Warmwasser Heizung faktor
von bis faktor [kWh] [kWh]
01.01.2013 31.12.2013| Erdgas L (kWh) 1.1 15670 2821 12849 1.14
01.01.2014 31.12.2014| Erdgas L (kWh) 1.1 14355 2584 11771 1.35
01.01.2015 31.12.2015| Erdgas L (kWh) £ 13456 2422 11034 1.00
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Erlauterungen zum Verfahren

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen die Wéarme fiir Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Geb&ude bereit-
gestelit wird

Soll ein Energieverbrauch eines mit Femn- oder

Nahwémme
beheizten Gebaudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 - 30% geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Geb4uden mit

Kesselheizung zu erwarten ist.

Das Verfahren zur Emittiung von Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind
spezifische Werte pro Quadratmeter Gebdudenutzfidche (Ay) nach der Energieeinsparverordnung, die im Aligemeinen groRer ist als die
Wonhnfidche des Gebaudes, Der tatséchliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Geb&udes weicht insbesondere wegen des
Witterungseinflusses und sich &ndemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauchskennwert ab.

' siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe Fulnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 gegebenenfalls auch Leerstandszuschlége, Warmwasser oder Kilhipauschale in kWh  # EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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gemanR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom '

Erlduterungen

Angabe Gebédudeteil - Seite 1

Bei Wohngebéuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu
anderen als Wohnzweicken genutzt werden, ist die Aussteliung
des Energieausweises gemafl dem Muster nach Anlage 6 auf
den Geb&udeteil zu beschranken, der getrennt als Wohnge-
bdude zu behandlen ist (siehe im Einzelnen § 22 EnEV). Diese
wird im Energieausweis durch die Angabe "Gebaudeteile” deut-
lich gemacht.

E - 1

Hier wird dartber informiert, wofiir und in welcher Art emeuer-
bare Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthélt Seite 2
(Angaben zum EEW&mmeG) dazu weitere Angaben

E arf - 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergie-
bedarf und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. geb&udebezogener
Daten und unter der Annahme von standardisierten Randbedin-
gungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer-
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qua-
litét des Geb&udes unabhangig vom Nutzerverhalten und von
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi-
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Riickschliisse auf den tatsdchlichen Energieverbrauch.

Primérenergie! rf - Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge-
béudes ab. Er beriicksichtigt neben der Endenergie auch die
so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energietriger (z. B.
Heizdl, Gas, Strom, emeuerbare Energien etc.). Ein kleiner
Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt
schonende Energienutzung. Zusétzlich kdnnen die mit dem
Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des Gebaudes
freiwillig angegeben werden.

prgetische Qualitit der Gebé phiille- Seite 2

Angegeben ist der spezifische, auf die warmelibertragende
Umfassungsfidche bezogene Transmissionswarmeveriust (For-
melzeichne in der EnEV Hy'). Er beschreibt die durchschnitt-
lichen energetische Qualitat aller warmeibertagenden Umfas-
sungsflachen (AuRenwénde, Decken, Fenster etc.) eines Ge-
b&udes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wiérmeschutz. AuRerdem stellt die EnEV Anforderungen an
den sommerlichen Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung)
eines Gebaudes.

Br

n arf - Sel

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be-
rechnete, jahrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung,

Liftung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima-

und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fiir die Energieeffizienz eines Gebdudes und seiner Anla-
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die
dem Geb&ude unter der Annahme von standardisierten Bedin-
gungen und unter Beriicksichtigung der Energieverluste zuge-
filhrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestelit werden kénnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

1 siehe FuBnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

01.05.2014 (EnEV 2014)

Angaben zum EEWarmeG - Seite 2

Nach dem EEW&rmeG milssen Neubauten in bestimmtem
Umfang emeuerbare Energien zur Deckung des Warme und
Kéltebedarfs nutzen. In dem Feld "Angaben zum EEWameG"
sind die Art der eingesetzien emeuerbare Energien und der
prozentuale Anteil der Pflichterfiillung abzulesen. Das Feld
.Ersatzmafnahmen® wird ausgefiillt wenn die Anforderungen
des EEWarmeG teilweise oder vollstdndig durch MaBnahmen
zur Einsparung von Energie erfiillt werden. Die Angaben
dienen gegeniiber der zustindigen Behbrde als Nachweis des
Umfangs der Pflichterfiliung durch die ErsatzmaBnahme und
der Einhaltung der fiir das Geb&ude geltenden verscharften
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch- Seite 3

Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis
der Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der
Heizkostenverordnung oder auf Grund anderer geeigneter
Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei werden die Energiever-
brauchsdaten des gesamten Geb&udes und nicht der einzel-
nen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energiever-
brauch flir die Heizung wird anhand der konkreten drilichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutsch-
landweiten Mittelwert umgerechnet. So fiihrt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu ei-
ner schlechteren Beurteilung des Geb&udes. Der Endenergie-
verbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualitat des Ge-
baudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signali-
siert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschluss auf den kiinf-
tig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht méglich; insbe-
sondere kénnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten
stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten im
Gebaude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
Verhalten der Bewohner abhangen.

Im Fall langerer Leerstande wird hierfiir ein pauschaler Zu-
schiag rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung
einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezen-
tralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasserania-
gen der typische Verbrauch dber eine Pauschale beriicksich-
tigt: Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkihlung. Ob und inwieweit die genannten
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle
<Verbrauchserfassung” zu entnehmen.

P ne rauch-

Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebdude
emmittelten Endenergieverbauch hervor. Wie der Primarener-
giebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt,
die die Vorkette der jeweils eingesetzten Energietrager berick-
sichtigen.

Pflichtangaben filr Inmobilienanzeigen - Seite 2 und 3

Nach der EnEV besteht die Pfiicht, in Immobilienanzeigen die
in § 16a Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafir
erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.

Vergieichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe
Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichs-
werten anderer Geb&ude sein. Es sind Bereiche angegeben,
innerhalb derer ungefahr die Werte fiir die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.



