Gltig bis: 13.02.2035 Registriernummer: NW-2025-005573200
_ Gebdude
i Gebaudetyp Einfamilienreiheneckhaus
& Adresse Steinkuhle 6
e AB163 Minster -
Gebudetel *
Baujahr Gebaude * 1969
¢ Baujahr Wameerzeuger > * 2022
. Anzahl der Wohnungen 1 o -
- Gebsudentizfiiche (A,) 854 m* | O nach § 82 GEG aus der Wohnflidche enmittelt
- \Weseniliche Energlelriger fir Helzung * Shom-Mix, Sttickholz
& Wesenilichs Energialrtiger fitr Warmwasser | Strom-Vix
¢ Emexerbare Energien At Verwandung:
: A der L0flung ° IR Fensterufiung 3 Luftungsantage mit Warmer(ckgewinnung
5 ) Schachiofung (1 Loftungsanfage ohne Warmerlickgewinnung
Al der Koblung * 1 Passive Kohlung [1 Kohlung aus Stram
v (1 Gelieferte Kiite 1 Kbhlung aus Wirme
. Inspektionspfiichtige Kiimaantagen * Anzahl: ¢ Nichsles Fdlligkeitsdatum der Inspeklion:
- Aniass der Aussteliung des ] Neubau [ Modernisierung {1 Sonstiges (freiwillig)
. Energieausweises I Vermietung / Verkauf {Anderung  Erwelterung)

Hinweise zu den Angaben {iber die energetische Qualitét des Gebdudes

* Die energsfische Qualitdt elnes Gebaudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von standardislerten Randbedingun- :
* gen oder durch die Auswerlung des Energieverbrauchs emmiftelt werden. Als Bezugsflidche dient die energetische Gebludenutzilache nach dem °
. GEG, die sich In der Regel von den aligemeinen Wohnfiichenangaben unterscheidel. Die angegebenen Vemleichswerte sollen Gberschldgige Ver-
.. glelche ermbglichen (Erlduterungen —~ slehe Seite 5). Tell des Energieauswelses sind die Modernisierungsempfeniungen (Seite 4).

)3{ Der Energleauaweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energlebedarfs erstellt (Energiebedarsausweis). Die Ergebnisse sind
i aut Selte 2 dargestelit. Zusélzliche Informatlonen zum Verbrauch sind frefwiilig. :

[} Der Energleausweis wurde auf der Grundlage von Auswerdungen des Enesgleverbrauchs erstelll (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-
i nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung BedarMVerbrauch durch [ Eigentomer }L{ Aussieller
'“; (J Dem Energleauswels sind zusétziiche Informationen zur energetischen Qualitat beigeftgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energicausweises

Energieauswelse dienen ausschiieBlich der Information. Die Angaben im Energleauswels beziehen sich auf das gesamie Geb#tude oder den ohen
. bezeichnalen Gabiudelell. Der Energicausweis ist lediglich daftr gedacht, einen Oberschidgigen Verglelch von Gebauden zu emmglichen. :

Aussielter (mil Anschirift und Berufsbarelichnung) Underschrift des Ausstellers

N

Philipp Kappenberg (Gebdudeenergleberater)
werkgemenschall kappenberg architelden parlg mbb
Geistalr, 79

48151 Mhnster

Ausstellungsdatum 14,02,2025

Datum des angevendelen GEG, gegebenenlalls des angewendeler Anderungsgesetzes zum GEG
nur im Falle des § 79 Absalz 2 Salz 2 GEG einzuteagen

Mehrfachangaben rdglich

bai Wmenatzen Baujahr der Chergabestation

Kiimaantagen oder kormbinierte Lilftungs- und Kilmaanlagen im Sinne des § 74 GEG

o os R e

Haligenialh Softwara AG, Enargieberalar Wohnen & Geveerbe 13,1,1



Berechneter Energlebedarf des Gebdudes

125

0 25 50 75 100

+ Anforderungen qem38 GEG *

¢ Primdrenergiebadard

stWert 3098 XWhn™a)
i Energelische Qualat der Gebaudehifte H,'

©tatWert 0,74 WHmK} Anfardenungswert

Anforderungswert

153,3  kWh/(m"-a)

0,63 W/(m"K)

he sehulz (bei Neub. {] eingehaiten

- Endenergiebeda

.' ‘Angaben zur Nutziing erneuerbarer Energien

© Mutzung ernouerbarer Energlen’ 1 far Heizung O] fir Warmwasser

& (3 Nutzung zur Edfiiltung der 65%-EE-Regel gem&n § 71 Absatz 1[n

5 Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG

[ Erfcllung der 66%-EFE-Regel durch pauschale Erftliungsoptionen
nach § 71 Absatz 1,3,4 und 5 In Verbindung mit § 7fbdis h GEG?
[ HausDoergabestation (Wanmenetz) (§ 71b)
L] Warmepumpa (§ 71c)
i3 Stromdirektheizung (§ 71d)
[ Solarthermdsche Anlage (§ 71g)
I Helzungsantage fir Biomasse oder Wasserstoft/-derivate: (§ 71f.g)
3 Warmapumpan-Hybridheizung {§ 7+h}
{1 Salarthemie-Hybridhelzung (§ 71h)
{71 Bezentrate, etakinsche Wanmvasserbareitung (§ 71 Absalz 6)

{1 Erfullung der 85%-EE-Regel auf Grundiage einer Berechnung im

Emzelfall nach § 7t Absatz 2 GEG  Aptell Wir- Antoil EE®  Antell EE®
mnbemihb der Einzel- aller ;
Art der erneuerbaren Ensrgle stelling anlage Anlagen
Sumina®

© [ Nulzung bej Arlagen, fiy die die G5%-EE-Rege? nicht giit®
Ant der erneuarbaren Enargie

s Summe®
17} weitere EInirage und Edduterungen in der Anlage

+ siehe Fulinole 1 auf Seite 1 des Energieauswelses

% nur bel Neubau sowie bei Modermsierung im Fall § BO Absatz 2 GEG
3 Mehrfachnennung mbgiich

4 EFH: Einfamillenhaus, MFH: Mehdamilienbaus

4 Anteil der Einzelaniage an der Wirmeberefisteflung allar Anlagen

& Antell EE an der Wammebereitstellung der Einzelan’age/aller Anlagen

Wohnen & G ke 31,1

Hotlgenroth Soft

G, Energiet

Registriernummer:

Endenerglebedarf dieses Gebiudes
191,9

_ geméR den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Oklober 2023

NW.2025.005673200 2 °

Energiebedarf

Trefbhausgasemissionen

kg CO,-Aquivalent f{im*a)

85,5

"

kWhi(m*a)

e | F

178 200 225 250

309,9 kWhi{m* a}
Primirenerglebedar dieses Gebiudes

FUr Energlebedarfsberechnungen verwendetes Varfahren
B Verfahren nach DIN V 16599

{1 Regelung nach § 3t GEG {"Medeligebiudevariahren™)
] Vereinfachungen nach § 60 Absatz 4 GEG

Vergleichswerte Endenergie *
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Erfduterungen zum Berechnungsverfahren

. Das GEG Iasstfur die Berechnung des Energiebedarfs unferschiedliche &
. Verfahrenzu, die im Einzelfali zu unterschiedlichen Ergebnissen (Ghren &
¢ konnen. Insbesonderewegenstandardisienter Randbedingungenertay- &
. bendie angegebenen Werle keine Rckschiilsse auf dentatschlichen &
. Energleverbrauch. DisausgewiesenenBedarfswarladerSkalasindspe- §
;. zifische Werle nach dem GEG pro Quadratmeter Gebdudernizliche
& (A, die Im Aigemeinen groRer isl als die WohnR4che des Gebiiudes, ©

T nur bel einem gemeinsaman Nachweis mil mehraran Anlagen

¢ Sumwe elnschliallich gegebenenfails wellesar Eintrdge in der Anlage

9 Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetdebpahma in
einem Gebiude eingetaut ader auB:stelll warden sind oder einer Dber-
gangstegelong unlerfallen, gemidl Berechnung fm Einzeifall

0 Arilefl EE an des Warmeberelisteliung oder dem Warme-iKélleenerglebedar!




. gemal den §§ 79 fl. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom ! 16. Oktober 2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes Registriernummer: NW-2025-005573200

. Energieverbrauch

Trelbhausgasemissionen kg GO,-Aquivalent {rm*a)

176 200 225 250

 Endenergieverbrauch dieses Gebiudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Helzung und Warmwasser
. Zeilraum Primér- Energle- Anteil Anteil

von bis Energletrager 2 enargie- | verbrauch |Warmwasser| Heizung ﬂ;?;'
fakior- frovi [kn] {kwnj

[ weitere Einlrige in Anlage

. Vergleichswerte Endenergie °

0 28 5 75 100 125 150 975 200 @28 250 Die modefhalt ennitteften  Verglelchswerle  beziehen ©

R ' sich auf Gebiuds, In denen Warme fir Helzung und
Warntwasser durch Helzkessel Jm Gebdude bereltgestell &
wird, E
Sall ein Energieverbrauch eines mil Fern- oder Nahwimme |
beheizien Gebaudes waerglichen werden, ist za beachlen,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % gedngerer
Energlevertrauch als bel vergleichbaren Gebduden mit
Kesselhelzung zu erwarten lst.

Erfauterungen zum Verfahren

© Das Verfahren zur Enmitiiung des Energleverbrauchs Ist durch das GEG vergegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadralmeler :
¢ Gebiudenutzfidche (A nach dem GEG, die im Afigemeinen groer ist als die Wohnfliche des Gebliudes. Der tatsdchliche Energleverbrauch eines &
i+ Gebiudes welch! insbesondere wegen des Wittenungseinflusses und sich #ndemden Nulzerverhaliens vom angegebenen Energleverbrauch ab.

5
2

siehe Fuinole 1 auf Seite 1 des Energieausweises

gegebenenfalls auch Leerstandszuschisige, Warmwasser- oder Kiblpauschale in kWh
? EFR: Einfamilienhaus, MFH: Mehdamilienhaus

Holigenroth Software AG, Ensrg Wehnen & 1211




. gemaB den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegeselz (GEG) vom ' 16. Oklober 2023

Empfehlungen des Ausstellers

Reglstriernummer; NW-2025-005573200

. Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung

: . Malnahmen zur kosienginstigen Verbessenung det Energleeffizienz sind

W moglich [3 nichi moglich

. ‘Empfohlene ModemislerungsmaBnahmen

empfohien {fraiwillige Angaben)

E : in Zu- als geschitzta geschéizle Kosten
B Nr Bau- oder Mafinahmenbeschreibung in sammen- | Binzel-3  Amorisa- pra eingesparte
T Anlagenteile " einzelnen Schritten hangmil | mafl- flonszelt Kitowallslunde

; e ) goferer | nahme : Endenergie
Modemi- )
sigrung

1 Fensler Austausch der &iteren Fenster durch [ )4

Elemente mit Warmeschutzverglasung,

2 Keller Dammung der Kellerdecke mit 8cm WLS M} it

023, Bitte prifen Sie vorab die
verblelbende Durchgangshohe,

.;E ] weilere Eintrége im Anhang

Hinwels: Modernisierungsempéehlungen for das Gebiude dienen lediglich der tnformation.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen :]rlli:jpp Kappenberg (Gebdudeernergieberater), werkgemeinschaft kappenberg architekten partg
_ sind erhaltlich beifunter: Geiststr. 79, 48151 Minsler

Ergdnzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben frelwillig)

' slene Fulinote 1 auf Seile 1 des Energieausweises

Holigenroth Software AG, Enargieberatar Wohnen 8 Gewerba 13.1.1



= dar 65%-EE-R

. gemaR den §§ 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom ' 16. Okiober 2023

Eriduterungen

! Angabe Gebdudetell - Selte 1

| Bel Wohngebduden, die zu einem richt unerheblichen Anlell zu anderen
als Wohnzwecken genutzl werden, ist die Aussteliung des Energie-
auswelses gerndll § 70 Absalz 2 Salz 2 GEG auf den Gebiudelell zu
= beschrénken, der getrennt als Wohngebaude zu behandein ist (slehe im
++ Elnzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
% Bebsudetell” deutiich gemacht.

- Ermeuerbare Energlen — Seite 1

: Hier wird darOber informiert, wofir und in welcher Art emeuerbare
£ Energien genuizt werden, Bel Neubauten enthalt Seite 2 (Angaben zur
& Nulzung emeuerbarer Energien) dazu weilere Angaben,

» Ensralebedarf - Seite 2
% Der Energlebedari wird hier durch den Jahres-Primédrenergiebedarf
# und den Endenergiebedarf dargestelll. Diese Angaben werden rechne-
Z fisch enmittelt, Die angegebenen Wene werden auf der Grundlage der
% Bauuntertagen bzw. gebiudebezogener Daten und unter Annahme van
¢ standardisierien Randbedingungen (2.B. standardisierte Klimadaten,
¢ definlertes Nutzerverhalten, standamdisierte Innentemnperalur und Innere
= Wirmegewinne usw.) berechnetl. So 14ss! sich die energelische Qualitat
i des Gebdudes unabbiingig vorm Nutzerverhallen und von der Wetlerlage
© peurtellen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
effauben die angegebenen Werle keine Riickschiisse auf den latsdchli-
chen Energieverbrauch,

& Prim#renerglabedarf — Soite 2

- Der Pdmarenergiebedarf bildet die Energleeffizienz des Gebdudes ab. Er
= berlicksichtigt neben der Endenergle milbitfe von Primérenergiefaktoren
& auch die sogenannte Vorkelle® (Erkundung, Gewinnung, Vereilung,
5 Umwandiung) der jewells elngeselzten Energletriger (z.B. Heizdl, Gas,
& Sirom, emeuerbare Energien etc). Ein kleiner Wert signalisieny einen
% geringen Bedarl und damil eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
. Ressourcen und dle Umwell schonende Energlenutzung,

& Energettache Qualitét der Gebdudehilife —Seite 2

: Angegeben ist der spezifische, auf die warmetbertragende Umfas-
i sungsfidche bezogene Transmissionswirmeverlust. Er beschreibl die
o durchschnitlliche energetische Qualitat aller wirmeibertragenden Um-
= fassungsildchen (Aulenwinde, Decken, Fenster etc.) eines GebAudes,
= Tln Klelner Werl signalisient einen gulen baulichen Warmeschuotz. Aulter-
i dem sfelll das GEG bei Neubaulen Anforderungen an den sommerdlichen
¢ Warmeschutz {Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

& Endensyglebedarf « Seite 2

i Der Endenerglebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnele, [Shr-
x lich bentligte Energiemenge fir Heizung, LOflung und Warnmwasserherel-
- tung an. Er wird unter Standardifima- und Standardnutzungsbedingun-
i gen errechnet und ist eln Indikalor f0r die Energleeffizlenz eines Geb#udes
¥ und seiner Anlagentechnik. Der Endenerglebedarf ist die Energiemenge
5 die dem Gebiude unter der Annahime von standardisierlen Bedingungen
 und unfer Berlicksichtigung der Energieverluste zugefahst werden muss,
4 damil die slandardisierte Innentemperatur, der Wanmwasserbedard und
¢ die nolwendige LUfiung sichergestellt werden kbnnen. Ein kieiner Wert
i signalisien einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

- Angaben zur Nubzung aroeusrbarer Energlen zuy Erffiliung

{ ~ Solte 2

i § 71 Absalz 1 GEG siebt vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der
¢ Inbetiebnahme in elnem Gebdude eingebaut oder aufgestelll werden,
& grunds#tzlich zumindestens 65 Prozent mit emeuerbarem Energien betrie-
& ben werden. Die 85%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fr neu eingebaute
‘ oder aufgestellle Helzungen und Bberdies nach Mafigabe eines Systems
= van Ubergangsregeln nach den §§ 71 . GEG. In dem Feld "Angaben zur
& Nulzung emeuerbarer Energlen” kann fir Anlagen, die den §§ 71 fI. GEG
hareils unlerfallen, die Eritliung per Nachwels inr Einzelfail oder per pau-

' siahe Fuinole 1 auf Seite | des Energleausveises

Hotlgenroth Sofliare AG, Enaigiebaraler Wehnen & Gewarbe 13.1.1

schaler Erftiliungseption ausgewiesen werden, FUr Bestandsanlagen, auf

die §§ 71 . nicht anzuwenden sind oder {tr die Ubergangsregelungen
nach § 71 Absalz 8, 9 oder § 711 - § 74m GEG oder sanstige Ausnahmen

gelten, kbnnen die zur Wammebereiistellung eingesetzten emeuerbaren &

Energietrdger aufgefihn und kann jewelis der prozenluate Antell an der
Wamebereltstallung des Gebfurdes ausgewiesen weiden. :

Endenergleverbyauch — Selte 3
Der Endenergleverbrauch wird Hir das Gebdude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Helz- und Warmwasserkosten nach der Helzkestenver- -
ordriung oder auf Grund anderer geelgneler Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energleverbrauchsdaten des gesamlen Geb#udes
und nicht der einzelnen Wehneinheiten zugrunde gelegl, Der erfasste
Energieverbrauch fir dle Heizung wird anhand der Konkreten drilifichen
Wetterdaten und mithiffe von Klimafakloren auf einen deutschlandwel-
ten Mittelwert umgerechnel. So fahrl belspleiswelse etn hoher Verbrauch
in einem elnzelnen hartews Winter nicht zu einer schlechieren Beurtellung

des Geb#udes. Der Endenergieverbrauch gibt Himweise auf die energell- -

sche Qualitdt des Gebiudes und seiner Helzungsanlage. Fin kleiner Wert -
signalistert efnen geringen Verbrauch. Eln Rickschiuss auf den ktnflig zu

erwarlenden Verbrauch ist fedoch nicht méglich; insbesondere kéinnen

die Verbrauchsdalen einzeiner Wohneinhetten slark differieren, weil sie
von der Lage der Wohnelnhelten ip Gebéude, von der Jewelligen Nutzung
und demindividuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.
Im Falt [angerer Learstéinde wird hierflir ein pauschater Zuschlag rechne- &
risch bestimmt und tn die Verbrauchserassung einbezogen, i Inferesse -
der Vergleichbarkelt wird bej dezenlralen, In der Regel elektrisch betrie-
benen Wammwvasseraniagen der typische Verbrauch (ber eine Pauschale ©
berdcksichtigl. Gleiches gt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkohlung. Ob und Inwiewelt die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, Ist der Tabelle Verbrauchserfassung®
2u entnehmen.

Primirenargieverbrauch ~ Sefte 3
Der Primaranergieverbrauch geht aus dem fiir das Gebaude ermmitieiten

Endenergievertrauch hervor. Wie der Primarenergiebedarf wird er mithilfe .
von Umrechnungsfaktoren ermiltelt, die die Verkette der jewells einge- -
seizien Energietriger berlicksichtigen. .

Die mit dem Primirenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch ver-
bundenen Trelbhausgasemissionen des Geb4udes werden als dquivaten-
te Kohtendioxidemisslonen ausgewiesen,

Pflichtangaben fiir immoblilenanzelgen — Seite 2 und 3 :
Mach dem GEG besteht die Phicht, in Immebilienanzelgen die In § 87 &

Absalz 1 GEG gerwmirden Angsben zu machen. Die dafor erforderlichen @
Angaben sind demn Energieauswefs zu enlnehmen, je nach Ausweisart
der Selle 2 oder 3. :

Verglelchswerte — Selte 2 und 3 [
Die Verglelchswene auf Endenergiaetena sind modellhaft ermittelle Wer- &
te und solien lediglich Anhaltspunkie fir grobe Vergteiche der Werte die- -
ses Gebaudes mil den Vergleichswerlen anderer Geb&ude seln. Es sind =
Bereiche angegeben, Innerhalb deser ungeféhr die Werle fiir die elnzeinen &
Vergleichskategorien Begen.




